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性能特点： 
 频率范围：2.2GHz～2.7GHz 

 功率增益：17dB 

 饱和输出功率：24dBm 

 芯片尺寸：1.62mm×1.70mm×0.10mm 

产品简介： 
NC11137C-2227 是一种 GaAs MMIC 驱动功率放大器芯

片，频率范围覆盖 2.2GHz～2.7GHz，采用 0.25 微米 PHEMT

工艺制造，饱和输出功率大于 24dBm。 

电参数（TA=+25℃，Vd=8V ） 

指标 最小值 典型值 最大值 单位

频率范围 2.2 -2.7 GHz

饱和输出功率 23.5 24  dBm

P1dB  22  dBm

线性增益  18.5  dB 

线性增益平坦度 -0.5  0.5 dB 

输入电压驻波比  2.0:1  - 

输出电压驻波比  2.2:1  - 

三阶交调  55  dBc 

静态工作电流  100  mA 

注：芯片均经过在片 100% 直流测试，Pin=-20dBm。 

使用限制参数 

参数 数值 

漏源正向偏压 12V 

输入连续波功率 16dBm 

沟道温度 175℃ 

贮存温度 -65℃～150℃ 

典型曲线 

为了使用户更直观的了解该芯片的性能指标，下面给出了

各个指标的曲线图。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

外形尺寸 
NC11137C-2227 的外型尺寸 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注：图中单位均为微米(μm)，输入输出压点 100×100μm2， 

漏偏置压点 150×100μm2。 

建议装配图 

 

 

 

 

 

 

 

注：外围电容 C 的容值为 100pF。 

注意事项： 

1） 单片电路需贮存在干燥洁净的 N2环境中； 
2） 拿取芯片时，最好使用真空吸笔，以免损伤芯片； 
3） 载体的导热性能越高越好，装配时芯片与载体之间要

避免孔洞，利于功率单片的散热； 
4） 载体的线热膨胀系数应与GaAs匹配,GaAs的线热膨胀

数为 6.86×10-6/℃，建议衬底材料选用 CuW 或 CuMo； 
5） 建议用金锡焊料烧结，Au:Sn=80%:20%,烧结温度不超

过 300℃，时间不长于 30 秒； 
6） 输入输出有隔直电容； 
7） 建议使用直径 25μm～30μm 金丝，键合台底盘温度不

超过 250℃，键合时间尽量短； 
8） 芯片使用、装配过程中注意防静电，戴接地防静电手

镯，烧结、键合台接地良好； 
9） 上电时，先加栅压，后加漏压；去电时，先降漏压，

后加栅压； 

10） 有问题请与供货商联系。 

饱和输出功率/效率 vs.频率 

功率增益 vs.频率 


