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产品简介 
NC116142C-3436P40 是一款基于 GaN 工艺的全集成两级 Doherty 功率放大器芯片，工作频率范围覆盖 3.4GHz～

3.6GHz，功率增益 22dB，平均输出功率 38dBm，典型功率附加效率 40%@Pout=38dBm。芯片典型工作电压为

Vd1/Vd2/Vd3/Vd4=+28V、Vg1=-2.5V、Vg2＝-2.5V、Vg3＝-3V、Vg3＝-4V。 

直流电参数（TA= +25℃） 

指标 符号 最小值 典型值 最大值 单位 

漏极工作电压 Vd1/Vd2/Vd3/Vd4  28  V 

栅极工作电压 Vg1  -2.5  V 

栅极工作电压 Vg2  -2.5  V 

栅极工作电压 Vg3  -3  V 

栅极工作电压 Vg4  -4  V 

静态漏极电流 Iq  0.3  A 

动态漏极电流 Ic  0.6  A 

微波电参数（TA= +25℃、Vd1/Vd2/Vd3/Vd4=+28V、Vg1=-2.5V、Vg2＝-2.5V、Vg3＝-3V、Vg4＝-4V） 

指标 符号 最小值 典型值 最大值 单位 

频率范围 f 3.4～3.6 GHz 

功率增益 Gp  22  dB 

平均输出功率 Pavs  38  dBm 

饱和输出功率 Psat 47   dBm 

功率附加效率@PAVS PAE@PAVS  40  % 

输入驻波 VSWR(in)  2  - 

闭环 ACPR@PAVS 

(BW=100MHz 

PAR=9.5dB) 

ACPR 

(with DPD) 
 -48  dBc 

注：1）芯片均经过在片 100%直流测试，100%射频测试； 

2）除特殊说明外，该手册的曲线均为连续波单音信号条件下测试。 

性能特点 
 频率范围：3.4GHz～3.6GHz 

 功率增益：22dB@Pout=38dBm 

 平均输出功率：38dBm 

 饱和输出功率：≥47dBm 

 功率附加效率：40%@Pout=38dBm 

 +28V 漏极工作电压 

 封装尺寸：7mm×7mm×1mm 

 应用于 5G 移动通信 

 

功能框图
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附加效率 vs.输出功率 输出功率 vs.输入功率 

功率增益 vs.输入功率 

使用限制参数 

参数 符号 极限值 

最大漏极电压 Vd +40V 

最小栅电压 Vg -6V 

最高输入功率（CW） Pin +30dBm 

储存温度 Tstg -65℃～+150℃ 

最高工作沟道温度 Tch +200℃ 

负载阻抗失配（抗烧毁） Z0 6:1 

典型曲线（TA= +25℃、Vd1/Vd2/Vd3/Vd4=+28V、Vg1=-2.5V、Vg2＝-2.5V、Vg3＝-3V、Vg4＝-4V） 
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封装接口定义 
 
 
 

 

引脚号 引脚定义 说明 

6,7 RFin 射频输入，内部集成隔直电容 

13 Vg3 功放第三级放大器栅极电源 

17 Vd3 功放第三级放大器漏极电源 

19 Vg4 功放第四级放大器栅极电源 

22,23,24 Vd4 功放第四级放大器漏极电源 

30,31 RFout 射频输出，内部集成隔直电容和接地电感 

37,38,39 Vd2 功放第二级放大器漏极电源 

42 Vg2 功放第二级放大器栅极电源 

44 Vd1 功放第一级放大器漏极电源 

48 Vg1 功放第一级放大器栅极电源 

Ground Paddle GND 地，必须接到直流和射频地 

其它引脚 N/C 无定义 

 

顶视图
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封装外形尺寸 
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评估板原理图 
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评估板版图 
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评估板外形尺寸和引脚定义 

 

注意事项： 

1） 装配使用低温焊锡； 

2） 注意使用过程中的散热，壳温越低，器件使用寿命越长； 

3） 推荐器件工作壳温不超过 75℃，过高会导致器件性能恶化，缩短使用寿命； 

4） 在使用过程中，仪器、设备等应接地良好；本品属于静电敏感器件，储存和使用时注意防静电。 

5） 上电时先加栅压后加漏压，去电时先去漏压后去栅压； 

6） 芯片内部射频输入/输出有隔直电容，射频输出有直流对地短路结构； 

 

该产品对静电较敏感 

使用中请注意防静电 


