
性能特
 频

 插

 高

 输

 吸

 集

 全

 芯

产品简

N

宽带范

系统复

耦合且

等系统

典型参

使用限
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特点 
频率范围：0.

插入损耗：1.7

高隔离度：63

输入 P1dB：2

吸收式电路结

集成 2:4 译码器

全通道隔离态

芯片尺寸：1.5

简介 
NC16306C-11

范围内实现低

复杂度，并且

且已匹配至 5

统。 

参数（TA =

输

输出回 

波损耗 

输入

工作电

数字 

控制 

限制参数 

    

庄市合作路 11

科 技 集 团 公

1GHz～18GH

7dB @12GH

3dB @12GHz

26dBm @VSS

结构，50Ω端

器和驱动器电

态功能 

50mm×1.30m

18/ NC16306

低的插入损耗

且具有全通道

50Ω，环境温

= +25℃） 

指标 

频率范围 

插入损耗 

隔离度 

输入回波损耗 

插损态

隔离态（

开关时间 

入 1dB 压缩点

电流（VSS =-5

低

高

            

3 号         

公 司 第 十 三

Hz 

Hz 

z 

=-5V, 12GHz

端口匹配 

电路 

mm×0.07mm 

6C-118M 是一

耗和良好的隔

道隔离态功能

温度在－55 ~

（ON） 

（OFF） 

点 

5V） 

电平 

电平 

参数 

最大输入

最大工作

最大控制

储存温度

工作温度

            

技术服务电话

三 研 究 所

z 

一款 0.1GHz~

隔离度。芯片

能。在-5V 电源

~ +125℃变化

符号 

f 

IL 

ISO 

RLI 

RLO 

tON, tOFF 

IP1dB 

ISS 

VL 

VH 

功率 

电压 

电压 

度 

度 
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~18GHz 吸收

片内部集成驱

源电压工作条

化时，电路能

最小值

0.1

 

48

18

15

13

 

 

 

 

3.3

符号 

Pin 

VSS 

VH 

TSTG 

Top 

功能框

RFC

N

          N
GaAs 集成

1556，8709152

      

收式 GaAs 工

驱动器电路，

条件下，采用

能够稳定工作

值 典型

1

6

2

2

2

4

2

极

2

-65℃

-55℃

框图

RF1

RF2

NC16306C-118

NC16306C
成驱动 SP

20         传

      

艺 SPDT 开关

仅需一个外部

用正压 TTL

作，可应用于

型值 

 

1.7 

63 

25 

20 

25 

40 

26 

3 

0 

5 

极限值 

26dBm 

－6.0V 

+5.5V 

℃～+150℃ 

℃～+125℃ 

D
river

EN

GND

CP

VSS

VSS

EN

GND

CP

VSS

VSS

8 

C-118/ NC
PDT 开关芯

传真：0311-870

      

关芯片，M

部逻辑控制线

逻辑控制。输

于高性能宽带通

最大值 

18 

2.3 

 

 

 

 

 

 

 

0.2 

 

D
river

N

D

P

RF1

RF2

S

S

NC1630

C16306C-1
芯片,DC～1

091645 

    v01.1

为左右镜像版

线，有效地降

输入和输出端

通讯、雷达、

单位 

GHz 

dB 

dB 

dB 

dB 

dB 

nS 

dBm 

mA 

V 

V 

06C-118M 

118M 
8GHz  
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曲线 

以下电特性曲

0 2
-5.0

-4.5

-4.0

-3.5

-3.0

-2.5

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

RFC

IN
S

E
R

T
IO

N
 L

O
S

S
 (

dB
)

0 2
-90

-80

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

R

IS
O

LA
T

IO
N

 (
dB

)

0 2
-40

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

IN
P

U
T

 R
E

T
U

R
N

 L
O

S
S

 (
dB

)
    

庄市合作路 11

科 技 集 团 公

曲线为射频端

4 6 8

C to RF1 Insert

FREQ

4 6 8

RFC to RF1 Iso

FREQ

4 6 8

Input Return 

FREQ
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公 司 第 十 三

端口接有键合

8 10 12

 Te
 Te
 Te

rtion Loss vs. 

QUENCY (GHz

8 10 12

olation vs. Te

QUENCY (GHz

8 10 12

Loss vs. Tem

QUENCY (GHz
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合线结果，三

14 16 18

emp=-55C
emp=25C
emp=125C

Temperature

z)

14 16 18

 Temp=-55C
 Temp=25C
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emperature 
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 Temp=25C
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mperature 
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三根直径 25μm
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300μm 的金丝

4 6 8

RFC to RF1, R

FREQU

4 6 8

RFC to RF1, R

FREQU

4 6 8

 RF1 ON
 RF2 ON

Output R

FREQU

C-118/ NC
PDT 开关芯

传真：0311-870

      

丝。 

10 12 14

 RF
 RF

RF2 @ Temp=

UENCY (GHz)

10 12 14

 RFC to
 RFC to

RF2 @ Temp=

UENCY (GHz)

10 12 14

 RF1
 RF2

Return Loss

UENCY (GHz)

C16306C-1
芯片,DC～1

091645 

    v01.1

16 18 20

FC to RF1
FC to RF2

=25C

16 18 20

o RF1
o RF2

=25C

16 18 20

 OFF
 OFF

118M 
8GHz  
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尺寸及压点

图中单位均为

排列图 

序列号 

1 

4 

6 

7 

10 

11 

13 

2、3、5、8、

0

1300

650

    

庄市合作路 11

科 技 集 团 公

4 6

 RFCRL

Parameter vs. 

FRE

点排列图 

为微米 (μm)；外

符号 功

RFC 射频

RF2 射频

VSS 负电

EN 使

CP 控

VSS 负电

RF1 射频

、9、12、14、

0
0

0

15
0 1

2

NC16

            

3 号         

公 司 第 十 三

8 10 12

Frequency @

EQUENCY (GHz

外形尺寸公差±

功能 压

频输入端 100

频输出 2 120

电源电压 80

使能端 80

控制端 80

电源电压 80

频输出 1 120

15 为接地焊盘

965

965

3 4

14 13

6306C-118  

            

技术服务电话

三 研 究 所

14 16 18

 RFCRF1ISO
 RFCRF2ISO

 RF1RL
 RF2RL

@ EN =5V State

z)

±50μm；坐标原

压点尺寸 

0×120μm2

0×100μm2

0×80μm2 

0×80μm2 

0×80μm2 

0×80μm2 

0×100μm2

盘 

1500

5

97
84

45
32

58
71

5

5

12

6
7
8
9

10
11
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P
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)

 
原点位于芯片左

压点

NC16306C-11

（100，650）

（965，1200）

（1410，975）

（1410，845）

（1410，455）

（1410，325）

（965，100）
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          N
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点中心坐标 

8 NC1630
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） （90，
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0
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4 6 8

1dB Compress

FREQUE

6C-118M

，650） 
直

1200） 

975） 典

845） 

逻455） 

325） 典

100） 直

535

535

345

141312

6
7
8
9
10
11

  NC16306

C-118/ NC
PDT 开关芯

传真：0311-870

      

10 12 14

 Input

sion Point @ T

ENCY (GHz)

说明

直流耦合且匹配

典型值-5.0V，与

正压 TTL

逻辑控制关系

典型值-5.0V，与

直流耦合且匹配

仅供在片测

15
1
2

3

4

6C-118M 

C16306C-1
芯片,DC～1

091645 

    v01.1

16 18 20

t P-1dB

Temp=25C

明 

配至 50 欧姆

与 11 内部相连

L 输入 

参照真值表

与 6 内部相连

配至 50 欧姆

试时使用 

1500

650

118M 
8GHz  

 1910

 

 



逻辑

 
   

    

    

    

    

    

    

    

建议装

 

 

 

 

 

 

 

 

注意事
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8) 
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辑控制真值表

注：1. 逻辑“H

    2. 两个 V

    3. 当使能

    4. 当不使

    5. 使用时

    6. RFC 既

    7. 逻辑控

    8. 射频端

装配图 

事项 
在净化环境

GaAs 材料很

芯片背面必

用 80/20 金锡

本品属于静

干燥、氮气

不要试图用

有问题请与

RFC

50Ω

    

庄市合作路 11

科 技 集 团 公

表 

芯片状态 

工作状态 

全通道隔离态

High”对应电压

VSS 内部连通，

能位有效（EN=

使用关断状态功

时先对 VSS 加电

既可以是射频输

控制输入端外部

端口之间是直流

境装配使用； 

很脆，芯片表面

必须接地； 

锡烧结，烧结温

静电敏感器件，

气环境储存； 

干或湿化学方

供货商联系。

NC1

RFC

            

3 号         

公 司 第 十 三

Low（

Low（

态 High（

压典型值为 3.3~

，使用时根据系

=3.3~5V）时，

功能时，将 EN

电，再对控制输

输入端，也可以

部建议串接 500

流耦合，当两端

面很容易受损伤

温度不要超过

储存和使用时

方法清洁芯片表

 

16306C-118 

RF1

R
F

1

5
0Ω

RF2

R
F

2

5
0Ω

VSS
EN

GND
GND

CP
VSS

            

技术服务电话

三 研 究 所

逻辑控制

EN 

（0~0.2V）

（0~0.2V）

（3.3~5V）

~5V，逻辑“Lo

系统布局接出一

四个信号通路

N 端接低电平，

输入加电；停止

以是射频输出端

0Ω电阻； 

端口之间电平相

伤（不要碰触表

300℃，烧结时

时注意防静电；

表面； 

           

C

100pF

S
N
D
D
P
S DC L

            

 

话：0311-87091
 

       

制输入 

CP 

Low（0~0.2V

High（3.3~5V

X 

ow”对应电压典

一个即可； 

路都处于隔离状

或直接用金丝

止使用时顺序相

端； 

相同时无需添加

表面），使用时

时间尽可能短，

 

          

VSS

EN

CP

Line

          N
GaAs 集成

1556，8709152

      

RFC 

V） 插损态

V） 隔离态

隔离态

典型值为 0~0.2V

状态，RFC、R

丝健合到直流地

相反，即最后对

加隔直电容。

时必须小心；

，不要超过 30

          

C

100p

VSS

EN

CP

DC Line

NC16306C
成驱动 SP
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信号通路

- RF1 

（ON） 隔

（OFF） 插

（OFF） 隔

V； 

RF1~RF4 端口均

地； 

对 VSS 断电；

秒； 

该产

使用

   NC16306

R
F

1

pF

R

R
F

2

VSS
EN
GND
GND
CP
VSS

C-118/ NC
PDT 开关芯

传真：0311-870

      

路 

RFC - RF2 

隔离态（OFF）

插损态（ON）

隔离态（OFF）

均为匹配态； 

 

产品对静电较

用中请注意防

6C-118M 

R

RF1

50Ω

RF2

50Ω

C16306C-1
芯片,DC～1

091645 
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较敏感 

防静电 

RFC

50Ω
RFC

118M 
8GHz  
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