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性能特点 
 频率范围：6GHz～18GHz 

 插入损耗：0.8dB 

 电压驻波比：1.8 

 承受功率：8W 

 芯片尺寸：1.10mm×4.30mm×0.09mm 

产品简介 
NC6521C-618 是一款 6GHz～18GHz 宽带 lange 耦合

器电桥芯片，带内最大插入损耗 0.8dB，能承受连续波功

率大于 8W.  

电参数（TA=+25℃） 

指标 最小值  典型值  最大值  单位

频率范围  6～18 GHz

插入损耗：   0.8 dB 

电压驻波比    1.8 - 

承受功率  8   W 

使用限制参数 

参数 数值 

承受功率 10W 

贮存温度 －65℃～150℃ 

典型曲线 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

外形尺寸 
NC6521C-618 的外形尺寸 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注：所有尺寸单位为微米（μm）；微波压点尺寸 150×150μm2 。 

注意事项： 

1) 单片电路需贮存在干燥洁净的 N2环境中； 

2) GaAs 材料很脆，使用时必须小心，以免损伤芯片； 

3) 载体的导热性能越高越好，装配时芯片与载体之间要避免

孔洞，利于功率单片的散热； 

4) 载体的热膨胀系数应与 GaAs 匹配,GaAs 的线热膨胀系数

为 6.86×10-6/℃，建议衬底材料选用 CμW 或 CuMo； 

5) 建议用金锡焊料烧结，Aμ:Sn=80%:20%,烧结温度不超过

300℃，时间不长于 30 秒； 

6) 建议使用直径 25μm～30μm 金丝，键合台底盘温度不超过

250℃，键合时间尽量短； 

7) 芯片使用、装配过程中注意防静电，戴接地防静电手镯，

烧结、键合台接地良好。 

8) 有问题请与供货商联系。 

电压驻波比 vs.频率 

插入损耗 vs.频率 


